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ALPHA-AKUSTIK  Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 0,5 – 2,7 D
für Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll – Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354

AUFBAU 
A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 0,5 -2,7 diagonal
  2,6 % offene Fläche
  Akustikvlies

B: Dämmstoff: 40 mm Luftzwischenraum,
  gefüllt mit Mineralwoll-
  dämmung 40 mm
C: Rahmen: 38 mm Holzwerkstoffplatten
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet
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> Lochplatte NANOLITE 0,5 – 2,7 D
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Lochplatte NANOLITE 0,5 / 2,7 D
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ALPHA-AKUSTIK  Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 0,75 – 2,7 D
für Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll – Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354

AUFBAU 
A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 0,75-2,7 diagonal
  5,9 % offene Fläche
  Akustikvlies

B: Dämmstoff: 40 mm Luftzwischenraum,
  gefüllt mit Mineralwoll-
  dämmung 40 mm
C: Rahmen: 38 mm MDF
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet
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> Lochplatte NANOLITE 0,75 – 2,7 D
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ALPHA-AKUSTIK  Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 1,0 – 4 G
für Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll – Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354

AUFBAU 
A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 1,0-4 gerade
  4,9 % offene Fläche
  Rückseite: Akustikvlies

B: Dämmstoff: 40 mm Luftzwischenraum,
  gefüllt mit Mineralwoll-
  dämmung 40 mm
C: Rahmen: 40 mm MDF
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet
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> Lochplatte NANOLITE 1,0 – 4 G
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Lochplatte NANOLITE 1,0 / 4 G
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ALPHA-AKUSTIK  Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 1,0 – 4 V
für Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll – Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354

AUFBAU 
A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 1,0-4V
  4,9 % offene Fläche
  Akustikvlies

B: Dämmstoff: 40 mm Luftzwischenraum,
  gefüllt mit Mineralwoll-
  dämmung 40 mm
C: Rahmen: 40 mm MDF
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet
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> Lochplatte NANOLITE 1,0 – 4 V

St
an

d:
 F

eb
ru

ar
 2

01
5

Akustikvlies

pe
rf

or
ie

rt
e 

Tr
äg

er
pl

at
te

 (S
an

dw
ic

h)

4,9 % offene Fläche

Lochplatte NANOLITE 1,0 / 4 V
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ALPHA-AKUSTIK  Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 1,0 – 6,4 G
für Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll – Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354

AUFBAU 
A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 1,0-6,4 gerade
  1,92 % offene Fläche
  Rückseite: Akustikvlies

B: Dämmstoff: 40 mm Luftzwischenraum,
  gefüllt mit Mineralwoll-
  dämmung 40 mm
C: Rahmen: 40 mm MDF
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet
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> Lochplatte NANOLITE 1,0 – 6,4 G
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