ALPHA-AKUSTIK Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 0,5-2,7 D

fur Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll — Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354
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A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 0,5 -2,7 diagonal
2,6 % offene Flache

Akustikvlies
B: Dammstoff: 40 mm Luftzwischenraum,
gefullt mit Mineralwoll- ,@
dammung 40 mm
C: Rahmen: 38 mm Holzwerkstoffplatten
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet —d /
[E] Dl
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> Lochplatte NANOLITE0,5-2,7D

Schnitt A

19

perforierte Tragerplatte (Sandwich)

Akustikvlies A

2,6 % offene Flache
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ALPHA-AKUSTIK Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 0,75-2,7 D

fur Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll — Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354
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A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 0,75-2,7 diagonal
5,9 % offene Flache

Akustikvlies
B: Dammstoff: 40 mm Luftzwischenraum,
gefullt mit Mineralwoll- I@
dammung 40 mm
C: Rahmen: 38 mm MDF
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet —d /
[E] D]
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> Lochplatte NANOLITE 0,75 - 2,7 D

Akustikvlies

19
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Schnitt A

perforierte Tragerplatte

5,9 % offene Flache
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ALPHA-AKUSTIK Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 1,0-4 G

fur Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll — Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354
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A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 1,0-4 gerade
4,9 % offene Flache
Ruckseite: Akustikvlies

B: Dammstoff: 40 mm Luftzwischenraum,

gefullt mit Mineralwoll- I@
dammung 40 mm
C: Rahmen: 40 mm MDF
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet —d /
[E] D]
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> Lochplatte NANOLITE 1,0-4 G

Schnitt A

19

perforierte Tragerplatte

Akustikvlies A

4,9 % offene Flache
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ALPHA-AKUSTIK Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 1,0-4V

fur Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll — Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354
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AUFBAU
A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 1,0-4V
4,9 % offene Flache

Akustikvlies
B: Dammstoff: 40 mm Luftzwischenraum,
gefullt mit Mineralwoll- I@
dammung 40 mm
C: Rahmen: 40 mm MDF
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet —d /
[E] D]
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> Lochplatte NANOLITE 1,0-4 V

19

Schnitt A

perforierte Tragerplatte (Sandwich)

Akustikvlies A

4,9 % offene Flache
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ALPHA-AKUSTIK Lochplatte NANOLITE

> Lochplatte NANOLITE 1,0 - 6,4 G

fur Decke, Wand und Raumteile

Messprotokoll — Schallabsorptionsgrad nach ISO EN 20 354
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A: Akustikplatte: Sichtseite: NANOLITE 1,0-6,4 gerade
1,92 % offene Flache
Ruckseite: Akustikvlies

B: Dammstoff: 40 mm Luftzwischenraum,

gefullt mit Mineralwoll- I@
dammung 40 mm
C: Rahmen: 40 mm MDF
D: Hallraumboden
E: Rahmen: elastisch abgedichtet —d /
[E] D]
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> Lochplatte NANOLITE 1,0-6,4 G

19

Schnitt A

perforierte Tragerplatte

Akustikvlies A

1,92 % offene Flache
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